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Die leichte Ausführung unserer Schweiss- und Schneidbrenner ist für alle 
Schweissarbeiten bis 14 mm Materialstärke sowie Schneidarbeiten bis 60 mm 
Materialstärke geeignet. Die Geräte sind als komplette Garnituren oder als Einzelteile 
erhältlich und können durch die grosse Auswahl an Spezialbrennern und Zubehör 
praktisch allen Bedürfnissen angepasst werden. Die Geräte sind leicht im Gewicht, 
liegen gut in der Hand und bestechen durch ein attraktives Design in vernickelter 
Ausführung.  

 

 
Leicht-Handgriff (275 g) aus Pressmessing, vernickelt, mit roten Kunststoffschalen 
und festen Schlauchtüllen 5 oder 6 mm. Dieser Handgriff passt zu allen 
nachfolgend aufgeführten Schweiss-, Schneid- und Wärmeeinsätzen 
(Schaftdurchmesser 14 mm) Art. 3901 
 
 
 
Der Handgriff ist ebenfalls mit schraubbaren Schlauch- 
anschlüssen 5 oder 6 mm lieferbar. Art. 3902 
 
Schweisseinsatz Nr  1 0,5 ï  1 mm Art. 3911 
Schweisseinsatz Nr  2 1 ï  2 mm Art. 3912 
Schweisseinsatz Nr  3 2 ï  4 mm Art. 3913 
Schweisseinsatz Nr  4 4 ï  6 mm Art. 3914 
Schweisseinsatz Nr  5 6 ï  9 mm Art. 3915 
Schweisseinsatz Nr  6 9 ï 14 mm Art. 3916 
 
Einsätze zum Leicht-Handgriff sind ebenfalls in Ausführung für die Brenngase 
Propan, Wasserstoff und Erdgas erhältlich. Verlangen Sie hierzu unseren 
Spezialprospekt. 

 
 

Kompletter Leicht-Schweissbrenner mit 6 auswechselbaren Schweisseinsätzen 

(bestehend aus Art. 3901, 3911 ï 3916)  Art. 3900 
 
Für sehr dünne Materialstärken ist zusätzlich lieferbar: 
Schweisseinsatz Nr 00 0,1 - 0,2 mm Art. 3909 

Schweisseinsatz Nr 0 0,2 - 0,5 mm Art. 3910 
 

 

 

Leicht-Schneideinsatz mit arretierbarem Schneidsauerstoffhebel. Art. 4501-A 
 
Führungswagen Art. 4502 
 

Zirkelführung mit verstellbarer Spitze für Kreisschnitte von  

100 bis 640 mm Durchmesser . Art. 4503  
 

 
 

Satz Blockschneiddüsen, flachdichtend, bestehend aus 
Art. 4521-A (3 - 20 mm), Art. 4522-A (20 - 40 mm), 

Art. 4523-A (40 - 60 mm) Art. 4520-A 
 

 

 
Kompletter Leicht-Schneideinsatz (bestehend aus 
Art. 4501-A, 4502, 4503, 4520-A) Art. 4500-A 

 

Art. 3901 

Art. 3909 bis Art. 3916 

Art. 4501 

Art. 4502 

Art. 4520-A 

Art. 4501 
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Der Schneideinsatz ist ebenfalls für Propan Art. 4501-P erhältlich, mit einem Satz 
zweiteiliger Propan-Schneiddüsen Art. 4520-P, bestehend aus  
4521-P (3 ï 20 mm), 4522-P (20 ï 40 mm), 4523-P (40 ï 60 mm) Art. 4500-P 
 
 
Zum Leicht-Schneideinsatz ist zusätzlich lieferbar: 
Feinblech-Schneiddüse 2 ï 5 mm (nur für Acetylen) Art. 4525 
 
Spezial-Führungswagen für Gerad-, Schräg- und Kreis- 
schnitte von 25 bis 560 mm Durchmesser Art. 4560 
 
 
Der Leicht-Schneideinsatz ist ebenfalls in gerader Ausführung lieferbar,  
welcher sich speziell für das Ausschneiden von Löchern von 20 bis 90 mm  
Durchmesser eignet (Düsen gleich wie Seite 2, Art. 4520) Art. 4541 
 
 
Zirkelhalter mit verstellbarer Spitze Art. 4542 
 
 
Komplette Schweiss- und Schneidgarnitur in Metallkoffer 
(bestehend aus Art. 3901, 3911 ï 3916, 4500-A, inkl. Düsenreiniger 
und Universalschlüssel) Art. 3945-M 
Metallkoffer einzeln Art. 3980 
 
 
ebenfalls lieferbar mit Metallkoffer für Wandmontage oder 
Montage an Schweisswagen Art. 3945-W 
Metallkoffer einzeln Art. 3985 
 
 
 
 
 
Komplette Schweiss- und Schneidausrüstung im Montagekoffer Art. 7539 
 
bestehend aus: 
Montagekoffer aus blaulackiertem Stahlblech 69 x 47 x 24 cm, Art. 7532 
Druckreduzierventil Sauerstoff, Art. 5100-O  
Druckreduzierventil Acetylen, Art. 5100-A  
Flammensicherung Sauerstoff, Art. 1500-O  
Flammensicherung Acetylen, Art. 1500-A  
Kompletter Leicht-Schweissbrenner, Art. 3900 
Kompletter Leicht-Schneideinsatz, Art. 4500-A 
je 10 m Schweissschlauch Innen-Durchmesser 6 mm, rot und blau, Art. 1006 
inkl. Schlauchklemmen, Schweissbrille und Gasanzünder 
 
(Auf Wunsch ebenfalls mit Druckreduzierventilen 
Modell 42 lieferbar) 
 
 
 
 
 
Mikro-Löteinsatz für sehr feine und präzise Lötarbeiten, allseitig schwenkbar, für 
Brenngas-Sauerstoff (ausgenommen Acetylen), komplett mit 3 auswechsel- 
baren Nadeldüsen Art. 3965 
 
 
 
Biegsame Schweisseinsätze aus Kupferrohr für schwer zugängliche 
Schweissstellen (z.B. Rohrverlegearbeiten), Länge ca. 230 mm  
biegsamer Schweisseinsatz 1 - 2 mm Art. 3932 
biegsamer Schweisseinsatz 2 - 4 mm Art. 3933 
biegsamer Schweisseinsatz 4 - 6 mm Art. 3934 
 
 
 
Die Vorderteile der biegsamen Schweisseinsätze sind auch separat erhältlich: 
zu Art. 3932 Art. 39402 
zu Art. 3933 Art. 39403 
zu Art. 3934 Art. 39404 
 

Art. 4560 

Art. 4542 Art. 4541 

Art. 3945-M 

Art. 7539 

Art. 3965 

Art. 3932 bis 

Art. 3934 
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Wärmeeinsätze für Acetylen-Sauerstoff, zum Anwärmen, Flammrichten etc. für 
Wärmeleistung von 15 000 kJ/h bis 35 000 kJ/h. 
Wärmeeinsatz Nr. 2, Kopf-Durchmesser 14 mm Art. 3952-A  
Wärmeeinsatz Nr. 4, Kopf-Durchmesser 18 mm Art. 3954-A  
Wärmeeinsatz Nr. 6, Kopf-Durchmesser 22 mm Art. 3956-A 
 
Wärmeeinsatz für Propan/Erdgas-Sauerstoff zum Anwärmen, Flammrichten etc. 
für Wärmeleistung von 17 000 kJ/h bis 37 000 kJ/h. 
Wärmeeinsatz Nr. 2, Kopf-Durchmesser 11,5 mm Art. 3952-P  
Wärmeeinsatz Nr. 4, Kopf-Durchmesser 12,5 mm Art. 3954-P  
Wärmeeinsatz Nr. 6, Kopf-Durchmesser 13,5 mm Art. 3956-P 
 
Vielloch Schmelz- und Wärmeeinsatz für Brenngas und Sauerstoff; sehr grosser 
Wirkungskreis der Flamme. 
Vielloch-Wärmeeinsatz für Acetylen-Sauerstoff Art. 3976-A 
Vielloch-Wärmeeinsatz für Propan-Sauerstoff Art. 3976-P 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unsere Standard-Ausführung deckt einen Schweissbereich bis 
30 mm und einen Schneidbereich bis 100 mm Materialstärke ab. Die Brenner 
zeichnen sich durch hohe Lebensdauer, robuste Konstruktion und 
Bedienungsfreundlichkeit aus. Die Geräte sind einzeln oder als komplette 
Garnituren erhältlich und decken mit den separat erhältlichen Spezialbrennern 
praktisch alle Anwendungen auf dem Gebiet Schweissen, Schneiden, Löten und 
Anwärmen ab. 
 
 
Normal-Handgriff aus Pressmessing mit Aluminium-Handschalen. Dieser Handgriff 
passt zu allen nachfolgend aufgeführten Schweiss-, Schneid- und 
Wärmeeinsätzen (Schaftdurchmesser 16 mm) Art. 3601 
 
 
Schweisseinsatz Nr 1 0,5 ï 1 mm Art. 3611 
Schweisseinsatz Nr 2 1 ï 2 mm Art. 3612 
Schweisseinsatz Nr 3 2 ï 4 mm Art. 3613 
Schweisseinsatz Nr 4 4 ï 6 mm Art. 3614 
Schweisseinsatz Nr 5 6 ï 9 mm Art. 3615 
Schweisseinsatz Nr 6 9 ï 14 mm Art. 3616 
Schweisseinsatz Nr 7 14 ï 20 mm Art. 3617 
Schweisseinsatz Nr 8 20 ï 30 mm Art. 3618 
 
 
 
Kompletter Normal-Schweissbrenner mit 
8 auswechselbaren Schweisseinsätzen 
(bestehend aus Art. 3601, 3611 ï 3618) Art. 3600 
 
 
Zusätzlich lieferbar: 
Schweisseinsatz Nr. 0;  0,2 ï 0,5 mm Art. 3610 
 
 
Die nachfolgenden Schweiss- und Wärmeeinsätze zeichnen sich durch eine hohe 
Wärmeleistung aus und sind vor allem zum punktuellen Erwärmen von grossen 
Materialstärken geeignet: 
Schweiss- und Wärmeeinsatz Nr  9 Art. 3619 
Schweiss- und Wärmeeinsatz Nr 10 Art. 3620 
Schweiss- und Wärmeeinsatz Nr 12 Art. 3622 
 

 

Art. 3601 

Art. 3610 bis Art. 3618 

Art. 3619 bis Art. 3622 
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Art. 3976 

Art. 3952-P bis Art. 3956-P 
 

Art. 3952-A bis Art. 3956-A 
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Zweirohr-Schneideinsatz  mit arretierbarem Schneidsauerstoffhebel Art. 4401-A 
 
 

Führungswagen Art. 4402 
 
Zirkelführung mit verstellbarer Spitze für Kreisschnitte 
von 80 bis 800 mm Durchmesser Art. 4403 
 
Satz Blockschneiddüsen, konisch dichtend, bestehend aus 
Art. 4421-A (3 ï 20 mm), Art. 4422-A (20 ï 50 mm), 
Art. 4423-A (50 ï 100 mm Art. 4420-A 
 
Kompletter Zweirohr-Schneideinsatz 
(bestehend aus Art. 4401-A, 4402, 4403 und 4420-A) Art. 4400-A 
 
 
Der Schneideinsatz ist ebenfalls für Propan Art. 4401-P erhältlich mit einem  
Satz zweiteiliger Propan-Schneiddüsen Art. 4420-P, bestehend aus 
Art. 4421-P (3 ï 20 mm), Art. 4422-P (20 ï 50 mm), 
Art. 4423-P (50 ï 100 mm) Art. 4400-P 
 
 
 
 
 

 
Zum Zweirohr-Schneideinsatz ist zusätzlich lieferbar: 
 
Feinblech-Schneiddüse 2 ï 5 mm (nur für Acetylen) Art. 4425 
 
Fugenhobler-Schneiddüse (nur für Acetylen) 
zum Ausbrennen von Nuten und Rillen Art. 4450 
 
Nietenköpfer-Schneiddüse (nur für Acetylen) 
zum Abbrennen von Niet- und Schraubenköpfen Art. 4451 
 
Spezial-Führungswagen für Gerad-, Schräg- und Kreisschnitte von  
20 bis 600 mm Durchmesser inklusive Zirkelführung mit 
verstellbarer Spitze Art. 4460 
 
 
 
 
Der Zweirohr-Schneideinsatz ist ebenfalls in gerader Ausführung lieferbar, welcher 
sich speziell für das Ausschneiden von Löchern von 20 bis 100 mm Durchmesser 
eignet (Düsen gleich wie oben Art. 4420) Art. 4441 
 
Zirkelhalter mit verstellbarer Spitze zu Art. 4441 Art. 4442 
 
 
 
 
 
 
 
 
Komplette Schweiss- und Schneidgarnitur in Metallkoffer 
(bestehend aus Art. 3601, 3611 ï 3618, 4400-A, 
inkl. Düsenreiniger und Universalschlüssel) Art. 3644-M 
Metallkoffer einzeln Art. 3680 
 

 
ebenfalls lieferbar mit Metallkoffer für Wandmontage 
oder Montage an Schweisswagen Art. 3644-W 
Metallkoffer einzeln Art. 3685 

 

Art. 4401 

Art. 4402 

Art. 4420-A 

Art. 4403 

Art. 4425 Art. 4450 

Art. 4460 

Art. 3644-M 

Art. 4442 

Art. 4451 

Art. 4441 

Art. 4420-A 
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Die kompletten Schweiss- und Schneidgarnituren sind ebenfalls  
mit einem 3-Rohr-Schneideinsatz und gasemischenden Düsen 
mit Schneidbereich 10 ï 100 mm erhältlich (s. Seite 7) Art. 3643-M 
 
in Metallkoffer für Wandmontage oder Montage 
an Schweisswagen Art. 3643-W 
 
 
Komplette Schweiss- und Schneidausrüstung mit Druck-  
reduzierventilen (Inhalt gleich wie Art. 3644, zusätzlich 
je ein Druckreduzierventil für Sauerstoff Art. 5100-O und 
Acetylen Art. 5100-A, Gasanzünder und Schweissbrille) Art. 3650  
 
Metallkoffer einzeln Art. 3690 

 

Art. 3650 

 
 
Komplette Schweiss- und Schneidausrüstung 
im Montagekoffer Art. 7536 
 
bestehend aus: 
Montagekoffer aus blaulackiertem Stahlblech 69 x 47 x 24 cm, Art. 7531 
Druckreduzierventil Sauerstoff, Art. 5100-O  
Druckreduzierventil Acetylen, Art. 5100-A  
Flammensicherung Sauerstoff, Art. 1500-O  
Flammensicherung Acetylen, Art. 1500-A  
Kompletter Normal-Schweissbrenner, Art. 3600 
Kompletter Zweirohr-Schneideinsatz, Art. 4400-A 
je 10 m Schweissschlauch Innen-Durchmesser 8 mm, rot und blau, Art. 1008 
 
inkl. Schlauchklemmen, Schweissbrille und Gasanzünder 
(auf Wunsch ebenfalls mit Druckreduzierventilen Mod. 42 lieferbar) 
 
 
 
 
 
 
Biegsame Schweisseinsätze aus Kupferrohr für schwer zugängliche 
Schweissstellen (z.B. Rohrverlegearbeiten), Länge ca. 230 mm 
biegsamer Schweisseinsatz 1 ï 2 mm Art. 3632 
biegsamer Schweisseinsatz 2 ï 4 mm Art. 3633 
biegsamer Schweisseinsatz 4 ï 6 mm Art. 3634 
 
 
 
 

Die Vorderteile der biegsamen Schweisseinsätze sind auch separat erhältlich: 
zu Art. 3632 Art. 36402 
zu Art. 3633 Art. 36403 

zu Art. 3634 Art. 36404 

Art. 7536 

Art. 3632 bis Art. 3634 
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Wärmeeinsätze für Acetylen-Sauerstoff zum Anwärmen, Flammrichten  
etc. für Wärmeleistung von 17 650 kJ/h bis 141 500 kJ/h  
Wärmeeinsatz Nr. 4,  Kopf-Ø 18 mm Art. 3654-A 
Wärmeeinsatz Nr. 6,  Kopf-Ø 22 mm  Art. 3656-A 
Wärmeeinsatz Nr.  8,  Kopf-Ø 26 mm Art. 3658-A 
Wärmeeinsatz Nr. 10, Kopf-Ø 26 mm Art. 3660-A 
 
 
 
 

Wärmeeinsätze für Propan/Erdgas-Sauerstoff zum Anwärmen,  
Flammrichten etc. für Wärmeleistung von 17 000 kJ/h bis 163 500 kJ/h 
Wärmeeinsatz Nr.  4,  Kopf-Ø 12,5 mm Art. 3654-P 
Wärmeeinsatz Nr.  6,  Kopf-Ø 13,5 mm Art. 3656-P 
Wärmeeinsatz Nr.  8, Kopf-Ø 15,5 mm Art. 3658-P 
Wärmeeinsatz Nr. 10, Kopf-Ø 18,5 mm (nur für Propan) Art. 3660-P 
Wärmeeinsatz Nr. 12,  Kopf-Ø 23 mm (nur für Propan)  Art. 3662-P 
Wärmeeinsatz Nr. 14,  Kopf-Ø 26 mm (nur für Propan)  Art. 3664-P 
 

 

Art. 3654-P bis Art. 3664-P 

Diese Hochleistungs-Schneidbrenner sind injektorlos, d.h. die Gasemischung 
erfolgt in der Schneiddüse. Die Brenner sind deshalb weitgehenst 
rückschlagsicher und mit allen Brenngasen (Acetylen, Propan, Erdgas) 
verwendbar; einzig die Düsen müssen ausgewechselt werden. Die Brenner sind 
für hohe Beanspruchung konzipiert und eignen sich vor allem auch für den 
Dauerbetrieb. 
 
 
 
GARANT-Schneidbrenner, robuste und formschöne Konstruktion mit rostfreien 
Stahlrohren, Schneidbereich bis 300 mm. Schneidsauerstoffhebel mit Arretierung, 
Gesamtlänge inkl. Handgriff 500 mm, Kopf 100°  Art. 4701 
Führungswagen Art. 4702 
Zirkelführung mit verstellbarer Spitze für Kreisschnitte 
bis 820 mm Durchmesser Art. 4403 
 
 
Der GARANT-Schneidbrenner ist auch in jeder beliebigen Überlänge (600 mm, 
700 mm etc.) lieferbar sowie auf Wunsch mit Kopf 90° oder 120° 
 
 
Dreirohr-Schneideinsatz, passend auf Handgriff Art. 3601 
Schneidbereich bis 200 mm Art. 4301 
auf Wunsch auch mit rostfreien Stahlrohren Art. 4301-ST 
Führungswagen Art. 4702 
Zirkelführung mit verstellbarer Spitze für Kreisschnitte 
bis 820 mm Durchmesser Art. 4403  
Satz GARANT-Schneiddüsen (10 ï 100 mm) Art. 4320-A 
 
 
Kompletter Dreirohr-Schneideinsatz 
(bestehend aus Art. 4301, 4702, 4403 und 4320) Art. 4300-A 
dito wie oben, jedoch mit Propan-Schneiddüsen Art. 4300-P 
 
 
Der Dreirohr-Schneideinsatz ist ebenfalls in gerader 
Ausführung lieferbar (Düsen gleich wie oben Art. 4320) Art. 4341 
Zirkelhalter mit verstellbarer Spitze Art. 4342 
 
 
Spezial-Lochschneidbrenner in drehbarer Führungshülse, passend auf  
Handgriff Art. 3601. Eignet sich speziell für das Ausbrennen von Kreisen im  
Tank- und Kesselbau. Da die Drehachse beim Schneidvorgang unverändert  
bleibt, entsteht kein Verdrehen der Schläuche (Düsen gleich wie oben  
Art. 4320) Art. 4360 
 

Art. 4701 

Art. 4702 

Art. 4403 

Art. 4301 

Art. 4342 Art. 4341 

Art. 4360 
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Art. 3654-A bis Art. 3660-A 


